宜昌市中心人民医院
院内采购项目采购公告
宜昌市中心人民医院对信息科采购扫码枪、无线AP项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-65
2、项目名称：宜昌市中心人民医院信息科采购扫码枪、无线AP项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
[bookmark: _GoBack]1、投标文件递交的截止时间为2021年9月24日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院惠尔佳超市右边楼房2楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采 购 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：李老师/周老师
联系电话：0717-6483506 15926946830/0717-6486583 13872605679
宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2021-65
2、项目名称：宜昌市中心人民医院信息科采购扫描枪、无线AP项目
3、项目预算：16.7万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况
宜昌市中心人民医院信息科采购、无线AP项目
3.2项目清单、技术、服务要求：
（一）货物、服务需求一览表
	序号
	货物/服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	手持式二维扫描枪
	台
	30
	　

	2
	无线二维扫描枪
	台
	10
	　

	3
	扫码器
	台
	100
	

	4
	无线AP
	台
	20
	


（二）详细技术要求
	序号
	货物/服务名称
	技术规格参数、服务要求
	备注

	1
	手持式二维扫描枪
	尺寸:16.5cm H x 6.6cm W x 9.9cm D
重量（不包含电缆）:5.7 盎司/161.6 克
输入电压范围:4.5至5.5VDC
电流：250mA
支持的主机接口：USB，RS232，键盘口，TGCS(IBM)46XX over RS485
键盘支持：支持90多种国际键盘
用户指示：直接解码指示器，成功解码LED、后视LED、蜂鸣器（可调节音调和音量）
移动容错（手持式）：高达 5 英寸/13 厘米每秒，13 mil UPC
刷卡扫描速度（免提式）：高达 30.0 英寸/76.2 厘米每秒，13 mil UPC
光源：瞄准模式：线性 624nm 琥珀色 LED
照明：645nm 超红色LEDs
成像区域：32.8°（水平）x 24.8°（垂直），额定
图像传感器：640 x 480 像素
最小打印对比度：25%
旋转视角/倾斜视角/偏移视角：+/-360°，+/-65°，+/-65°
分辨率：Code 39 - 4.0 mil; Code 128 - 4.0 mil;Data Matrix - 6.0 mil; QR Code - 6.7 mil
一维:Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、 MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)
二维：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
工作温度:32°F 至122°F/0°C 至50°C
储存温度:-40°F 至158°F/-40°C 至70°C
湿度:相对湿度5% 至95%，无冷凝
跌落规格:可承受多次从5.0 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面
滚动规格：可承受 250 次 1.5 英尺/0.5 米高处翻滚
密封：IP42
抗光性:0 到 107600 Lux
静电放电:ESD 符合EN61000-4-2，+/-15 KV 空气放电、+/- 8 KV 直接放电、+/-8 KV 间接放电
123Scan：设置扫描器参数，更新firmware
Scanner SDK：用于生成一个功能完整的扫描器程序
Scanner Management Service（SMS）：远程管理
解码范围
Code 39 ，5 mil ，0.5 厘米-15.2 厘米
Code 128， 5 mil ，1.5 厘米-11.4 厘米
PDF 417 ，6.7 mil ，2.0 厘米-14.5 厘米
UPC ，13 mil (100%) ，1.3 厘米-36.8 厘米
Data Matrix ，10 mil ，0.8 厘米-15.7 厘米
QR ，25 mil ，0.0 厘米-33.8 厘米
原厂保修：3年。
	　

	2
	无线二维扫描枪
	设备类型 通用扫描器 分辨率 640×480 光源 (2)645nm 超红色 LED 扫描角度 旋转：0-360° 视角：±65° 倾斜：±65° 显示器 直接解码指示器；正常解码LED；后视LED；蜂鸣器（可调节音调和音量） 按键 支持超过90种国际键盘 接口 USB，RS232，键盘接口，TGCS(IBM)46XX over RS485 打印对比度 25%最低反光差 一次充电扫描 以每分钟60次扫描速度扫描100000次，或以每分钟10次扫描速度扫描60000次 静电释放 ESD符合EN61000-4-2，±15KV空气放电、±8KV直接放电、±8KV间接放电 电池 2400mAh 锂离子电池 工作时间（完全充电）：100小时 电源 4.5-5.5V 主机供电；标称工作电流（电压5V）：250mA(典型)；标准电压5V下的待机（空闲）：150mA（标准）原厂保修：3年。
	　

	3
	扫码器
	扫描速度（投影）在优化模式下，每秒可达 120 英寸/305 厘米；光源；瞄准模式：617 纳米琥珀色圆形 LED 灯；照明660 纳米超红 LED 灯；扫描器视域 52° H x 33° V（额定）；图像传感器1280 x 800 像素；最小打印对比度15%；左右摆动公差+/-60°；前后摆动公差+/-60°；旋转公差360°支持的图形格式 图像输出格式为 Bitmap、JPEG 或 TIFF；图像质量在 4.1 英寸 x 5.8 英寸/A6 尺寸的文档中为 109 PPI；支持的主机接口USB、RS232、键盘接口、TGCS (IBM) 46XX over RS485；跌落规格 坚固可靠的设计，可承受多次从 5.0 英尺/1.5 米高处跌落至混凝土地面的冲击；翻滚规格 设计可承受 1,000 次从 1.5 英尺/0.5 米的高度滚落  原厂保修：3年
	

	4
	无线AP
	H3C WA系列企业级双频室内吸顶式无线接入设备;设备提供空间3流（3-Streams）,单频高达1.3Gbps的无线传输速率，整机高达1750Mbps速率，用户实际性能近千兆，内置集成终端感知型硬件智能天线覆盖技术，支持Fat/Fit两种模式，产品定位：室内放装型2.4GHz、5GHz双频，PoE 支持802.3af/802.3at兼容供电，本地供电支持48V DC，Console口	1个，1000M以太网口2个，内置天线内置硬件智能天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi，工作频段：802.11ac/n/a: 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)，802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)，调制技术OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps，DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps，MIMO-OFDM （11n）: MCS 0-23，MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9，调制方式11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps，11a/g：OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps；11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM，11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM，状态指示灯Blink交替闪烁模式、橙绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式;11ac支持3个空间流数(Streams)，工作频段：5GHz，支持80MHz捆绑，支持硬件智能天线系统，支持1.3Gbps(PHY)，支持A-MPDU，支持A-MSDU，支持最大相似性解调(MLD)，支持最大合并比接收(MRC)，支持空时分组码(STBC)，支持低密度奇偶校验编码(LDPC)；11n支持：工作频段：2.4GHz和5GHz，支持40MHz捆绑 (2.4GHz不推荐)，支持硬件智能天线系统，支持450Mbps(PHY)，支持A-MPDU，支持最大相似性解调(MLD)，支持波束切换成型(TxBF)，支持最大合并比接收(MRC)，支持空时分组码(STBC)，支持低密度奇偶校验编码(LDPC)，每射频最大接入用户数：128
电源：	
配置同品牌单口千兆POE供电模块及电源适配器
保修信息：
全国联保，原厂质保一年
	


3.3商务要求
3.3.1质保期：全国联保，享受三包服务，分设备型号进行不同年限的原厂质保
3.3.2售后服务要求	：报价包括运输、安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。
3.3.3付款方式：按需供货，据实定期结算；验收合格后支付设备合同价款的95%，其余5%作为质保金满一年后30日内一次性付清。
3.3.4验收标准：按规定的交货日期内，送至宜昌市中心人民医院，必须原包装现场拆封交货，机器封条完好，并调试安装。
3.3.5特别说明：货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由甲方签署了货物验收单之日算起。
3.3.6违约责任	：
3.3.6.1如乙方延期交货，每逾期一日，违约方应按合同金额1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的5%，逾期超过5日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。
3.3.6.2如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。
3.3.7解决纠纷方式：
3.3.7.1双方协商。
3.3.7.2协商不一致，可提请仲裁委员会仲裁。
3.3.7.3没有达成仲裁协议，可向甲方所在地人民法院提请诉讼 。
3.3.8其他合同条款	：
3.3.8.1本合同一式伍份，中文书写，均具有同等法律效力。甲方叁份，乙方贰份。
3.3.8.2本合同需双方签字并盖章后生效，合同内容如遇国家、法规及政策另行有规定的，从其规定。
四、资格性审查和符合性审查
	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）
1、投标文件封皮
2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
[bookmark: _Toc510521050]注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

[bookmark: _Toc456291165][bookmark: _Toc456291260][bookmark: _Toc456291280][bookmark: _Toc456291354][bookmark: _Toc456291479][bookmark: _Toc456291537][bookmark: _Toc462487372]投标文件封皮




投标文件








项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日



法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：                   
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
法定代表人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：             
法定代表人（签章）：             
日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：              职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
单位负责人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：           
负 责 人（签  章）：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供
自然人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：                          
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
经营者《居民身份证》扫描件




服务商名称（签章）：           
经营者（签  章） ：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供
授权委托书
宜昌市中心人民医院：
兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。
供应商名称（签章）：                                  
法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：         
签发日期：       年     月     日
附：
代理人姓名：                          
联系电话（手机）：                      
	粘贴被授权人身份证（扫描件）



注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供
