宜昌市中心人民医院
院内采购项目采购公告
宜昌市中心人民医院对更换26楼会议室会议设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-27
2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换26楼会议室会议设备项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为2023年3月24日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采 购 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：张老师/周老师
联系电话：0717-6483506 15572742587/0717-6486583 13872605679
宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2022-27
2、项目名称：宜昌市中心人民医院更换26楼会议室会议设备项目
3、项目预算：52000元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况
我院门急诊综合楼26楼大会议室的音响设备于2016年完工投入使用至今已有7年时间，整个设备长时间使用及线路老化，现在已经出现明显杂音和扩音不清晰的情况，现需购买一套会议室话筒设备。
3.2项目清单、技术、服务要求：
（一）货物、服务需求一览表
	1
	数字调音台
	台
	1

	2
	数字音频处理器
	台
	1

	3
	数字反馈抑制器
	台
	1

	4
	数字会议无线麦克风主机
	台
	1

	5
	手拉手无线会议麦克风
	支
	8

	6
	设备间线材及接插件
	批
	1



（二）详细技术要求

	序号
	设备名称
	详细参数★此标志为重要技术参数必须满足项，如不满足视为废标
	数量

	1
	数字调音台
	★16 MIDAS设计话放话筒输入
★3组立体声输入
★1USB音源输入（LR）
★1 MIX 主输出（LR）
★1 MON 输出
★16 MIX BUS
★6 MATRIX
★控制室输出（LR）/ 1耳机输出
★2通道数字输出
★8DCA 编组，6哑音编组，8效果器
★含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡
★2通道AES50数字网络传输端口
★1超级网络接口支持百灵达个人系统P16
★1控制用以太网网络接口和USB接口
★17路100毫米电动记忆推杆
★5寸主屏
★100个场景存储
★数字调音台，可以加接口箱进行扩展到40个通道输入
	1

	2
	数字音频处理器
	★2*6数字控制和信号处理器,含压缩、限幅、激励、均衡、反馈、延时,可连接 iPod联机调试，储存程序
	1

	3
	数字反馈抑制器
	★双通道反馈器：DBX专利的反馈技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS，让用户尽可能完善地声反馈
★采样率: 48KHz 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz
总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz
★频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB
通道间交叉话音: 典型值>80dB
输出端交叉话音: 典型值>80dB
电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz
电力消耗: 9W
: UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065 ★AFS224的关键特性是固定滤波器和活动滤波器的操作模块和滤波器的释放能力。活动滤波器的操作模块提供连续更新滤波器位置的操作灵活性。滤波器的自动释放特性是依次自动不在需要使用的滤波器，从而优化声音。
DBX专利的反馈技术（AFS）
每通道具有24个可编程的滤波器
立体声或独立的双通道处理
可选择的滤波器脱开时间
滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高
三段音乐滤波器
输入通道测量表
每通道24段滤波器测量表
DBX    AFS2    精彩呈现
提供直观的向导功能    迅速有效的进入各个模块进行设置,    包括    一个重新设计的更先进的反馈模块,大量的可视监控指示灯滤波应用于每个通道.的监视输入信号，的五段LEDs灯亮显示，外加红色LED过载指示器。

向导功能使设置更为简单,在技术操作上为使用者提供了许多方法去实现，选择应用菜单表中的滤波类型：演讲,    音乐低音,    音乐中音,    和音乐高音,和许多修复类型或过滤类型，总共有24个之多。    
投资于AFS2反馈处理器    dbx    去保护你的耳朵和你的音频设备，远离噪声与潜在的音频反馈损伤。
技术指标
输入数量    2
输入连接器    XLR母头和1/4英寸TRS
输入类型    电子平衡/不平衡，射频滤波
输入阻抗    平衡50kΩ，不平衡25kΩ
大输入线电平    +20分贝
CMRR    > 40dB，通常> 55dB @ 1kHz
输出数量    2
输出连接器    公XLR和1/4英寸TRS
输出类型    电子平衡/不平衡，射频滤波
输出阻抗    平衡> 120Ω，不平衡> 60Ω
大输出水平    +20分贝
A / D转换器    dbx IV型?转换系统
A / D动态范围    > 113 dB A加权，> 110 dB非加权，22kHz BW
IV型动态范围    > 119 dB，A加权，22kHz BW; > 117 dB，未加权，22kHz带宽
A / D转换    24位
采样率    48kHz的
D / A动态范围    A加权112 dB，未加权109 dB
D / A转换    24位
动态范围    109 dB A加权，106 dB非加权，22kHz BW
THD +噪声    +3 dBu，1 kHz时典型值为0.003％
频率响应    20Hz – 20kHz，+ /-0.5dB
通道间串扰    典型> 80 dB
串扰输入到输出    > 80分贝
工作电压    100-120VAC 50/60 Hz-欧盟：220-240 VAC 50/60 Hz
能量消耗    9瓦
单位重量    4.5磅 （2.04公斤）
外型尺寸    1.75英寸（H）x 5.75英寸（D）x 19英寸（W），4.4厘米（H）x 14.6厘米（D）x 48.26厘米（W）
	1

	4
	数字会议系统主机
	★工作电源100－240V~, 50/60Hz, 320W
★功耗视连接单元数量; 单机 6W, 最大 320W
★显示屏2.8英寸
★显示菜单中、英文
★单路容量会议单元20台
★系统容量会议单元120台，可扩展到4095台
★传输距离最长150M
★会议单元接口电压24V
★最大音频输入RCA×1 11dBV; XLR×1 11dBV
★最大音频输出RCA×1 11dBV; XLR×1 16dBV
★输出阻抗RCA - 650Ω; XLR - 460Ω
★频率响应20-20kHz
★信噪比＞90dB
★动态范围＞90dB
★总谐波失真< 0.05%
★外接麦克风接口1 路
★会议单元编号可自定义
★支持主席单元数量150台
★系统扩展支持1台备份主机; 会议室合并模式★支持8 台主机合并; 最多支持99台主机
★串口控制RS232x3
★工作模式五种
★单元开启数量1～6
★视频控制方式RS422 / RS485
★摄像机容量8台
★全景控制功能可设置8x4个全景点, 可设置切换时间及顺序
★录音功能内置16G闪存 外置U盘最大支持容量64G, 累计可录音时间约1500小时
USB音频格式MP3 ; 文件系统FAT32 ; 支持最大容量64G
颜色黑色
安装适用19英寸标准机架
尺寸
净重6KG
尺寸432×350×88mm (宽x深x高)
	1

	5
	数字会议系统主席单元/代表单元
	
★单元类型主席&代表会议单元
★频率响应20-20kHz
★麦克风类型电容式
★麦克风灵敏度-46dBV/Pa
★信噪比≥80dB
★动态范围≥80dB
★总谐波失真<0.1%
★工作电压24V DC
最大功耗1.5W
连接头6芯带锁航空头 及 XLR公头
颜色黑色
尺寸
咪杆尺寸225.5x30x26.5mm
底座尺寸126x153x63mm (宽x深x高)
净重
	8

	6
	线材辅材
	设备跳线，接插件，安装支架、音箱线材，线管
	1



3.3商务要求
1、报价包括安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。
2、 请参与报价的协议供应商严格按照采购人需求的商品、规格型号及技术参数进行报价，任何一项不符合要求的，均为不响应采购人要求，视为废标；
3、在使用中若发现提供的商品存在质量问题，供应商应在24小时内提供备品备件将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则乙方按照该批次供货总价的5%每日支付违约金，计算至交付了合格的产品之日止，并承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用
4、投标方必须严格按照规格参数投标，诺在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。
四、资格性审查和符合性审查
	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	公正性
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	[bookmark: _GoBack]符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）
1、投标文件封皮
2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
[bookmark: _Toc510521050]注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

[bookmark: _Toc456291165][bookmark: _Toc456291260][bookmark: _Toc456291280][bookmark: _Toc456291354][bookmark: _Toc456291479][bookmark: _Toc456291537][bookmark: _Toc462487372]投标文件封皮




投标文件








项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日



法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：                   
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
法定代表人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：             
法定代表人（签章）：             
日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：              职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
单位负责人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：           
负 责 人（签  章）：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供
自然人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：                          
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
经营者《居民身份证》扫描件




服务商名称（签章）：           
经营者（签  章） ：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供
授权委托书
宜昌市中心人民医院：
兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。
供应商名称（签章）：                                  
法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：         
签发日期：       年     月     日
附：
代理人姓名：                          
联系电话（手机）：                      
	粘贴被授权人身份证（扫描件）



注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供
承诺函

宜昌市中心人民医院：
   (供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：
本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。
我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：                   

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:          

日期：      年     月    日 

