宜昌市中心人民医院
院内采购项目采购公告
宜昌市中心人民医院对采购西区行政楼会议室音响设备项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-76
2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购西区行政楼会议室音响设备项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为2023年8月11日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院外科楼对面便利店右边楼房3楼）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采 购 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：张老师/周老师
联系电话：0717-6483506 15572742587/0717-6486583 13872605679
宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-YN-2023-76
2、项目名称：宜昌市中心人民医院采购西区行政楼会议室音响设备项目
3、项目预算：18万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。
4、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况
我院西区新行政楼5、6、7层各有一个会议室，因实际使用需要，现需在3个会议室配备音响会议系统。
3.2项目清单、技术、服务要求：
（一）货物、服务需求一览表
	序号
	货物/服务名称
	单位
	数量
	备注

	1
	数字会议音响系统
	套
	3
	


（二）详细技术要求
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	参数
	备注

	★此标志为必须满足选项，否则视为废标

	1
	会议阵列音柱
	H406
	只
	12
	★频率响应 (-3 dB)16 75 Hz - 13 kHz
★频率响应 (-10 dB)1 58 Hz - 16 kHz
★可计算的最大声压级 @ 1m 2 109 dB
★额定输入功率(连续 / 峰值) 150W/600W
轴向灵敏度(SPL/1W @ 1m) 4 87 dB
标称水平扩散角 (-6 dB) 160°
标称垂直扩散角 (-6 dB)5 20°
标称阻抗 (旁路变压器) 8Ω
最小阻抗7.1Ω
分频点 N/A
推荐高通滤波器65 Hz
换能器
★扬声器单元12只2.25英寸 (57mm) 大冲程,全天候单元
	　

	2
	数字混音台
	MIXX12
	台
	3
	★1、内置Wi-Fi，iPad， Windows 平板电脑或手提电脑进行同步控制。12路单声道输入/广播级麦克风放大器，6路输出，采用高性能40位浮点数字信号处理器，24位 AD/DA 转换器。
★2、直观的触摸控制，几乎涵盖所有主要的混音功能；
★3、每个通道控制进行调节，包括独奏、静音、声像、推子、可看到完整的电平表；
★4、DSP效果器，输入通道支持记忆功能，四段PEQ、高通滤波、棚型均衡器、压缩、噪声门阀、＋48V幻像供电可单独开关,主通道和辅助通道包括混响和延迟
5、所有输出均设有31段图示均衡器、噪声门阔、压缩器
★6、多种专用型效果处理设置，混响、延时、回声等等；并且支持预设5种场景效果设置，小型房间、中型房间、大型房间、氛围环境、盘式环境：
7、4编组设置，分别是静音分组控制和各类调音控制；
8、可调用式场景设置和保存；
★9、支持Dante协议，可与任何具有Dante的设备通讯传输音频，需要提供DANTE官网产品的链接截图
★10、每个通道都可编辑名字和图标，图标可从图片库里导入；
11、极低的底噪，极高的动态余量设计；
12、6个辅助输出可用于监听混时；
13、全局共用的混响（reverb）和延时效果 (delay )；
14、无缝接入，可以在网域内任何的位置调整目标音响，可以直接走到舞台上调整各自监听，存取控制可賦予台上乐手拥有调整自己监听的能力
★15、原厂资质：省级及以上高新企业证书和质量管理体系认证证书，加盖原厂或中国区总代理公章。
★16、中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书：《电子控制数字调音台控制系统V1.0》
	　

	3
	双通道真分集无线手持套装
	EH-59B
	套
	3
	★1.采用真正分集FM超外差式接收、工作频率范围在522MHz~936MHz（提供原厂省级及以上高新企业证书和质量管理体系认证证书加盖公章）；
2.LCD显示屏，显示接收通道、RF、AF信号强度、电池电量同步变化；
3.128MHz宽频发射机、32M接收机通道组别模式；
★4.自动频率搜索功能，自动搜索及锁定工作在一个不受干扰的频道上（提供《自动频率扫描无线麦克风设备控制系统V1.0》软件著作权证书佐证）；
5.音频频率响应：50Hz至18KHz/±3dB ；
6.动态范围：>102dB ；
7.信噪比（A计权）：>102dB、总谐波失真：<0.6%@1KHz；
8.射频灵敏度：在偏移度等于25KHz时，输入5dBv时S/N≥60dB；
9.发射功率：5mW/30mW；
★10.须提供制造商针对本项目出具的售后服务承诺函并加盖制造商公章。
	每套包含无线手持话筒两只

	4
	四通道真分集智能无线混音器
	WAM-432
	台
	6
	1、★128 X 64 的OLED显示屏、全自动智能无线混音器，具备视像功能，可配音视频控制器，支持混音器数据控制、音频混音连接、高清摄像头连接
2、★5路平衡音频输出；支持RS-232串口通讯，连接视频跟踪器；混音器数据通讯，
3、BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持天放系统
4、单通道接收带宽为32MHz，采用真正分集FM超外差式接收；
5、★自动扫频功能，有通道内扫频或全部频组内扫频，快整精准地算出无干扰的工作频道；
6、★4通道自动混音，发言人数1～4人可选；
7、★支持优先发言功能；
8、★声音开启阀门可任意调节；
9、★RS-232 串口通讯开放协议。
10、频率稳定性：0.005％
11、载波范围：UHF522MHz~936 MHz、频率响应：65Hz-16KHz ±3dB
12、接收灵敏度：在偏移度等于25KHz,输入5dBuV时,S/N>60dB
13、最大偏移度：±45KHz、失真度：<0.9％@1KHz、综合S/N比：>100dB
14、音频输出：XLR卡侬插座
15、音频连机：双层S端子插座
16、数据连机：双层S端子插座
17、★投标时提供产品的中国国家强制性产品证书，生产厂家的原厂授权和售后服务函。
18、★第三方检测报告、安全认证标志CE认证 
19、★投标时提供产品的中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书《全自动无线智能混音器控制系统》，
20、★原厂资质：省级及以上高新企业证书和质量管理体系认证证书，加盖原厂或中国区总代理公章。
	　

	5
	音频集成中控系统
	AMC-20
	台
	3
	★1、配置256x64点阵OLED显示屏和导航触摸按键，摄像头控制按键；
★2、DC-12V供电，5路平衡音频混音输入和1路平衡混音输出；5路混音器数据RJ11接口，4路高清视频输入和1路高清视频输出，RS-232和RS-422控制接口；外置RS-232，9针串口接口；
★3、20支发言单元，支持混音器数据控制，音频混音连接，高清摄像头连接；组成音频、视频中央控制设备；
★4、支持系统自动频率计算；被连接的无线混音器可自动计算和设定互不干扰的频点
★5、频率响应：20 Hz to 20 kHz  +0/–1dB    
★6、总谐波失真：＜0.03%（f=1KHz）
★7、信噪比：＞98 dB（THD＜1%，f=1KHz）
★8、动态范围：98dB
★9、按键方式：触摸式
★10、原厂资质：省级及以上高新企业证书和质量管理体系认证证书，加盖原厂或中国区总代理公章
	　

	6
	无线会议话筒
	UD233
	只
	24
	★具备4节电池卡槽，可同时安装4节电池使用亦可安装2节电池使用，增长话筒使用时间。（提供电池卡槽照片，加盖厂商公章）
★可选配超指向性干涉管咪杆、超心型方管咪杆和心型指向咪杆
载波频段： 470MHz～936MHz
振蕩方式：  PLL频率合成技术
谐波辐射： 低于主波50dBm以上
频带宽度：134MHz（视地区而定）
最大偏移度：±45KHz
RF功率输出：10mW
低切开关：200Hz以下
电池：AAx4
电流消耗：180mA(典型)
尺寸（mm）：170（长）x129（宽）x49（高）
重量：约580g（不含电池）
	　

	7
	数字反馈抑制
	FX-200
	台
	3
	自适应性过滤器能够以较慢的速度收敛，从而有效抑制更多的反射成分。 在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB 的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式。反馈抑制器还为两路话筒输入内置了自动混音器。 许多情况下，例如在演讲台、讲坛或会议桌上，采用两个话筒可以更好地捕捉正在移动中的演讲者的声音，而这样常常会增加声学反馈的风险。 鉴于这一问题，反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。 这样，它就可以跟踪移动中的演讲者，产生最佳的声音清晰度。同时，由于增益的总量保持恒定，因而维护了不产生声学反馈的最大增益馀量。 即使停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用。
1、4路话筒输入，独立的音量调节，独立的48V供电。
2、1路卡侬混合输出，1路6.5混合输出（二选其一）
3、专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换.
4、全自动化操作的工作方式，免人工调试。
5、专业频普显示屏,监控输出电平一目了然
6、频谱显示输入线路A/B/C/D信号            
7、频率响应125 Hz - 15 kHz
8、失真< 0.1 %（1 kHz 时）
9、增益（旁路模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入
10、增益（激活模式） 0 dB 线路输入，24 / 36 / 48 dB 话筒输入
11、信噪比> 90 dB
12、信号延迟< 11 毫秒
13、解联器频移，多达 5 Hz
14、屏蔽噪音
	　

	8
	功率放大器
	PH600
	台
	6
	1、智能温度控制风扇冷却。
2、先进电源控制系统，内置独立电源供应，自动根据工作状态调整。
3、可控制供电电压，可切断电源供应，确保安全操作。双通道电源独立供应。
4、环型变压器，功率充沛，具备磁屏蔽层，有效地隔离干扰。
5、密封气流通道，加强散热效果，同时防止灰尘积聚于机内造成故障，H类（Class H）放大线路设计。
6、全功能保护电路，包括短路、温度、直流、超高频、次生波、失真限幅等保护。
7、立体声（STERER）、桥接（BRIDGE）、并接（PARALLEL）三种工作模式。
8、采用E.I.A国际标准的(3U)3.5”的专业功放机                                                             
9、输出功率8Ω 2×600W
10、输出功率4Ω 2×800W
11、桥接输出功率8Ω(M0N)1200W
12、频率响应：20Hz～20KHz(+0/-0.1dB)
13、频率响应(1W/8Ω)20HZ-20KHZ(+0/-0.3),-3dB@10KHz 20Hz-20KHz(+0/0.5dB)
14、总谐波失(THD%)： <0.05% <0.03%
15、转换速率： 40V/μs
16、阻尼系数： >300
17、噪音：     >70dB
18、信噪比： ≥95dB
19、输入灵敏度：1.0V 0.755V/1V/1.4V
20、输入阻抗： Balance 20k/unbalance 10K
	　

	9
	时序电源
	DC-338
	台
	3
	额定输出电压：交流90V-220V 、50Hz,可控制电源：8+1路,每路动作延时时间：17毫秒，供电电源：VAC 50/60Hz  20A，每路输出带指示灯，每路带直接切断电源开关控制电源，单路额定输出电源：20A。带液晶市电电压显示屏
	　

	10
	会议机柜
	图腾
	台
	3
	　
	　

	11
	辅材
	音频线缆、接插件、管材等
	套
	3
	　
	　

	12
	安装调试
	设备安装调试人工
	套
	3
	　
	　



3.3商务要求
1、报价包括安装、调试、验收合格、维护等一切费用，如供应商成交后发现未预见事宜，可能需要增加的设备材料或其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。
2、 请参与报价的协议供应商严格按照采购人需求的商品、规格型号及技术参数进行报价，任何一项不符合要求的，均为不响应采购人要求，视为废标；
3、在使用中若发现提供的商品存在质量问题，供应商应在24小时内提供备品备件将不合格的产品免费更换达到合格的产品，更换的产品若超过三个工作日或者在双方约定的时间内未交付货物，则乙方按照该批次供货总价的5%每日支付违约金，计算至交付了合格的产品之日止，并承担供货及退、换货的运输费用、包装费用及在货物运输中的损失、风险等费用
4、投标方必须严格按照规格参数投标，诺在投标或后期供货中出现性能参数不符合（即每一项参数必须大于等于且任何一项小于或不符合招标参数视为不符合）的产品，招标方有权无条件终止供货合同。
四、资格性审查和符合性审查
	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	公正性
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的采购活动（供应商提供承诺函加盖公章，格式附后）。

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	[bookmark: _GoBack]符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求
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五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）
1、投标文件封皮
2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
[bookmark: _Toc510521050]注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
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投标文件








项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日



法定代表人资格证明书

宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：                   
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
法定代表人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：             
法定代表人（签章）：             
日期：           年           月           日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：              职务：         
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
单位负责人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：           
负 责 人（签  章）：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于其他组织投标时提供
自然人资格证明文件 
宜昌市中心人民医院：
兹有          同志为             经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：                          
身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
 
	
经营者《居民身份证》扫描件




服务商名称（签章）：           
经营者（签  章） ：           
日期：           年           月           日

注：本表适用于自然人投标时提供
授权委托书
宜昌市中心人民医院：
兹授权       （姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加              （项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。
供应商名称（签章）：                                  
法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：         
签发日期：       年     月     日
附：
代理人姓名：                          
联系电话（手机）：                      
	粘贴被授权人身份证（扫描件）



注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供
承诺函

宜昌市中心人民医院：
   (供应商名称)  参加贵院组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的采购活动，本单位郑重声明如下：
本单位未与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其它供应商，参加本项目同一合同项下的采购活动。
我单位对上述声明承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称（盖章）：                   

法定代表人/单位负责人/自然人/授权代表（签字或印章）:          

日期：      年     月    日 

