宜昌普济物业服务有限公司
采购公告
宜昌普济物业服务有限公司对教工宿舍消防报警系统改造项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
[bookmark: _GoBack]1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3009
2、项目名称：教工宿舍消防报警系统改造项目
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为2024年2月29日09:30。
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（伍家院区9号楼3楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（http://www.yc-hospital.com.cn/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采购人：宜昌普济物业服务有限公司
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联系人：汤老师（保卫科）
        高老师
联系电话：6487646（保卫科）
	13997662875






宜昌普济物业服务有限公司
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-2024-A3009
2、项目名称：教工宿舍消防报警系统改造项目
3、项目预算：17.9万元，超过此价格为无效投标。资格性和符合性审查合格后，根据投标人的商务、技术、价格条件综合评审确定中标人。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况
宜昌普济物业服务有限公司教工宿舍消防报警系统因老化，需对设备和相关线路进行更新，以满足相关要求。
3.2项目清单、技术、服务要求：
（一）货物、服务需求一览表



	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	感烟探测器
	个
	175 

	2
	感温探测器
	个
	100 

	3
	手动报警按钮
	个
	42 

	4
	消火栓按钮
	个
	80 

	5
	消防广播
	个
	50 

	6
	模块
	个
	52 

	7
	火灾显示盘
	台
	21 

	8
	隔离器
	个
	16 

	9
	火灾自动报警控制器
	台
	1 

	10
	配线（含信号线，广播线，电话线）
	米
	5 

	11
	配管（刷防火涂料）
	米
	20 

	12
	电缆敷设
	米
	250 

	13
	端子箱
	个
	12 

	14
	宿舍楼地上部分公共区域吊顶拆除及恢复
	层
	37 

	15
	调试费
	点
	486 

	16
	排烟风机
	台
	2 

	17
	原有报警设备拆除
	项
	486 


注：数量仅供投标参考，具体供货数量及结算金额以实际需求为准
（二）详细技术要求
	序号
	名称
	参数
	备注

	1
	*感烟探测器
	（1）工作电压：总线24V
   （2）监视电流≤0.8mA
   （3）报警电流≤1.8mA
   （4）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
   （5）使用环境：
        温度：-10℃～+55℃
        相对湿度≤95%，不结露
   （6）编码方式：十进制电子编码
   （7）外壳防护等级：IP23
   （8）外形尺寸：
        直径：100mm，高：56mm(带底座)
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	2
	*感温探测器
	（1）探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）
   （2）工作电压：总线24V
   （3）监视电流≤0.8mA
   （4）报警电流≤1.8mA
   （5）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮
   （6）使用环境：
    温    度： A1R类别：典型应用温度25℃；范围-10℃～50℃
                               BS类别：典型应用温度40℃；范围-10℃～65℃
  相对湿度≤95%，不结露
   （7）编码方式：十进制电子编码
   （8）外壳防护等级：IP33
   （9）外形尺寸：
        直径：100mm，高：58mm(带底座)
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	3
	*手动报警按钮
	（1）工作电压：
信号总线电压：24V           允许范围：16V~28V
（2）工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤0.9mA
（3）启动零件型式：可重复使用型
（4）启动方式：人工按下按片
（5）复位方式：用专用钥匙复位
（6）指示灯：火警，红色，正常巡检时约3s闪亮一次，报警后点亮；电话指示，红色，约5s闪亮一次
（7）编码方式：电子编码，编码范围在1～242之间任意设定
（8）线制：与控制器采用无极性信号二总线连接，与GST-LD-8304采用二线制连接
（9）使用环境：
类    型：户内
温    度：-10℃～+55℃
相对湿度≤95%，不凝露
（10）外形尺寸：91mm×91mm×45.5mm（带底壳）
（11）外壳防护等级：IP40
（12）壳体材料和颜色：ABS，红色
（13）重量：约128g(含底壳)
（14）安装孔距：60mm
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	4
	*消火栓按钮
	（1）工作电压：
信号总线电压：24V     允许范围：16V~28V
（2）工作电流：
监视电流≤0.3mA
报警电流≤1.9mA
（3）输出容量：额定DC30V/100mA无源输出触点信号，接触电阻≤0.1
（4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接
（5）编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定
（6）启动零件型式：重复使用型
（7）启动方式：人工按下按片
（8）复位方式：用专用钥匙手动复位
（9）指示灯：红色启动指示灯，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮；绿色回答指示灯，消防水泵运行时此灯点亮
（10）使用环境：
温    度： 0℃～＋55℃
相对湿度≤95%，不凝露
（11）外形尺寸：91mm×91mm×45.5 mm（含底壳）
（12）外壳防护等级：IP43
（13）壳体材料和颜色：ABS，红色
（14）重量：约128g(含底壳)
（15）安装孔距：60mm
 
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	5
	*消防广播
	（1）工作电压：120V
  （2）额定功率：3W
  （3）额定频率：
500Hz～9000Hz（BG5-2A 、XD5-4C 、WY-XD5-5） 
125Hz～6300Hz（HY6253  3W、HY6251 3W、HY6257） 
   （4）特性灵敏度级：90dB±3dB
   （5）使用环境：
        温度：-10℃～+55℃
        相对湿度≤95%，不结露
   （6）安装尺寸：
        175mm（BG5-2A 壁挂式）             
122mm (HY6253  3W 壁挂式)
        Φ223*3-Φ3 或者86盒安装方式（WY-XD5-5 明装吸顶式）            Φ155mm（XD5-4C 吸顶式）         
Φ155mm×105mm（HY6251 3W 吸顶式）      
60mm（HY6257 明装壁挂式）    
（7）外形尺寸：
186mm×160mm×76mm（BG5-2A 壁挂式） 
186mm×228mm×90mm（HY6253  3W 壁挂式） 
Φ247*77mm（WY-XD5-5 明装吸顶式） 
Φ190mm×68mm（XD5-4C 吸顶式）             
Φ170mm×68mm（HY6251  3W 吸顶式） 
Φ170mm×H58mm（HY6257 明装壁挂式）
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	6
	*模块
	（1）工作电压：信号总线电压：DC24V 允许范围： 16V～28V   
（2）工作电流： 总线监视电流≤0.68mA 总线启动电流≤0.78mA；  
   （3）线制：与火灾报警控制器的信号二总线无极性连接；
   （4）出厂设置：常开检线方式
   （5）使用环境：
    温度：-10℃～+55℃             
相对湿度≤95%，不结露
   （6）外壳防护等级：IP30
   （7）外形尺寸：
        86mm×86mm×41mm（带底壳）
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	7
	*火灾显示盘
	（1）工作电压：总线24V 
（2）显示容量：120条火警信息
（3）显示范围：000000 000～999999 999中任意报警编码点。
（4）线制：两线制，不分极性。
（5）功耗 
静态功耗≤0.05W（2mA@24V）
最大功耗≤0.15W（6mA@24V）
（6）回路带载数量：不超过32个
（7）使用环境： 
温    度：0℃～＋40℃
相对湿度≤95%，不凝露
（8）外形尺寸：180mm×100mm×32mm（不带底座）
180mm×100mm×33mm（带底座）
（9）外壳防护等级：IP40
（10）执行标准：GB 17429-2011
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	8
	*隔离器
	（1）工作电压：总线 24V 允许范围：16V～28V 
   （2）待机电流≤0.34mA 动作电流≤2.10mA；
   （3）动作确认灯：黄色
   （4）使用环境：
温度：-10℃～+50℃          
相对湿度≤95%，不结露
   （5）外壳防护等级：IP30
   （6）外形尺寸：
86mm×86mm×41mm（带底壳）
 
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	9
	*火灾自动报警控制器
	（1） 液晶屏规格：800×480 点，7.0 英寸彩色液晶屏。
（2） 控制器容量：
a.最大 20个总线制回路，每回路 242个编码地址点。
b.手动盘≤12
c.直控盘≤24 
d.卡槽数（回路板+通讯板）≤16 
（3） 回路带载能力：每回路最大输出能力为 700mA，实际带载情况应根据负载最大工作电流、线 路长度和线路截面积计算。为保证设备可靠工作，应确保线路末端电压≥16V。下表给出不 同线径条件下1个回路可配接的二线制声光警报器数量作为参考。（4） 外形尺寸
JB-QG-GST5000H 火灾报警控制器/消防联动控制器 外形尺寸（长×宽×高）：550mm×460mm×1715mm 
JB-QT-GST5000H 火灾报警控制器/消防联动控制器 外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×863mm×1273mm
	需注明品牌，且与消控室现有系统100%兼容

	10
	配线（含信号线，广播线，电话线）
	RVS-2*1.5无氧铜
	

	11
	配管（刷防火涂料）
	φ32镀锌管，刷防火涂料
	

	12
	电缆敷设
	RVVP25*1.5无氧铜
	

	13
	端子箱
	尺寸：200*200*80mm
	

	14
	宿舍楼地上部分公共区域吊顶拆除及恢复
	宿舍楼地上部分公共区域吊顶拆除及恢复
	

	15
	调试费
	调试
	

	16
	排烟风机
	参数：风量3684m³/h，防腐、防爆
	

	17
	原有报警设备拆除
	原有报警设备拆除
	


3.3商务要求
1.交货时间：合同签订后，供应商根据甲方需求将货物送达采购人指定地点并当场验收签字。
2.交货地点：宜昌普济物业服务有限公司教工宿舍。
3.付款方式：甲方验收合格后据实结算总价的95%，余5%在质保期满壹年后无质量问题，甲方15个工作日内一次性无息支付全额质保金。交货时提供产品合格证、产品说明等单证，双方签署验收单；合同期内具体数量以甲方需求为准，甲方需求少于合同总量时乙方不得以任何理由要求甲方按合同数量接纳货物，甲方需求大于合同总量时，多余货物按合同单价执行。
4.对货物提出异议的期限及处理办法：中标服务商在接到采购人书面异议后，应在 24小时 内负责处理，否则，即视为默认采购人提出的异议和处理意见。因产品不合格采购人有权选择退货或换货，由此产生的费用全部由乙方承担。
5.报价包含人工、运输、搬运、税金等所有费用，如需要增加的其它费用全部由成交供应商自行解决，采购人不再追加价款。

四、评审标准
（一）资格性审查和符合性审查

	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）

	
	主体信用记录
	参加本次投标活动期间，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包

	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和签章

	
	投标人身份证明文件
	具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的




（二）商务、技术、价格评审
	内容
	评审因素
	分值
	评审标准

	商
务
评
审（30分）
	响应文件
	3
	响应文件规范合理，符合要求，有连续页码及目录，排版清晰明了得3分，否则不得分。

	
	类似业绩
	12
	供应商近3年（以合同签订时间为准）已完成或在服务的同类项目业绩，每提供一个得4分.提供合同等有效证明材料（能完全反映上述考核内容）复印件并加盖公章。

	
	厂家支持
	9
	供应商提供有*号参数的设备的厂家技术支持承诺函。

	
	经营管理
	6
	供应商具有健全，规范的管理组织、项目实施规范和制度得6分。

	技
术
评
审
（50分）
	技术响应
	10
	有一项技术参数负偏离（包括未注明投标货物品牌等），扣5分，扣完为止。

	
	服务方案
	30
	项目期间提供切实可行的维修服务，详细描述服务方案并提供确保方案落实的承诺函，承诺函加盖公章。评审小组根据供应商提供的方案和承诺书进行综合评审，第一名得30分，第二名得20分，第三名及以下的，根据其方案描述与项目的相关性打分，最多10分，方案描述与项目无关的，不得分。

	
	故障响应
	10
	评审小组根据供应商的故障响应能力（措施和响应时间等）以及加盖供应商公章的承诺函进行综合评审，第一名得10分，第二名得6分，第三名得2分，其余不得分。

	价
格
评
审
（20分）
	报价
	20
	评审小组只对资格和符合性审查合格的响应文件进行价格评议，报价评分采用平均价计算，即满足评审文件要求且最后所有供应商价格的平均值为评审基准价。（每高、低于评标基准价1%扣除0.3分）




五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，否则视为无效）
1、投标文件封皮
2、供应商具有有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或自然人身份证明等证明文件（供应商根据自身情况提供对应的证明材料复印件）。
3、参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书。（供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份）。
4、投标报价表。
5、以上几项为基本资料，是必须提供的。投标人还应当根据项目的具体要求，提供认为需要提供的其他相关证明材料。
6、投标人应当编制投标文件正本一份。投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
[bookmark: _Toc510521050]注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。
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投标文件








项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日  期：年月日



法定代表人资格证明书

宜昌普济物业服务有限公司：
兹有          （姓名）同志为             （单位）法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：邮政编码：

	
法定代表人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：
法定代表人（签章）：
日期：年月日

注：本表适用于法定代表人投标时提供

单位负责人资格证明文件 
宜昌普济物业服务有限公司：
兹有          （姓名）同志为             （单位）负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：职务：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：邮政编码：

	
单位负责人《居民身份证》扫描件




供应商名称（盖章）：
负 责 人（签  章）：
日期：年月日

注：本表适用于其他组织投标时提供
自然人资格证明文件 
宜昌普济物业服务有限公司：
兹有同志为经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：邮政编码：

	
经营者《居民身份证》扫描件




服务商名称（签章）：
经营者（签  章） ：
日期：年月日

注：本表适用于自然人投标时提供
授权委托书
宜昌普济物业服务有限公司：
兹授权（姓名）为我单位的委托代理人，以本公司的名义参加（项目名称）项目投标，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理人无转委托权，特此委托。
供应商名称（签章）：
法定代表人/单位负责人/自然人（签字或印章）：
签发日期：年月日
附：
代理人姓名：
联系电话（手机）：
	粘贴被授权人身份证（扫描件）



注：本表适用于法人、其他组织、自然人的授权代表投标时提供
