宜昌市中心人民医院
院内采购项目采购公告
宜昌市中心人民医院技术中台运维服务项目进行院内采购，欢迎广大符合条件的投标人踊跃投标。
一、项目名称
1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3039
[bookmark: _GoBack]2、项目名称：伍家院区放射科阅片室会议室采购会议室设备·
二、采购文件获取
投标人在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）通知通告——招标信息栏自行下载采购文件。
三、投标文件递交
1、投标文件递交的截止时间为 ：2025年10月17日9:00     
2、递交投标文件需携带的资料：
（1）密封完好的投标文件。
（2）参与投标时需具有法定代表人或其他组织或自然人等资格证明文件，法定代表人或其他组织或自然人不能亲自投标的，可以授权他人进行投标，需提供授权委托书【供应商根据自身情况提供对应的证明材料，此项资料除了投标文件中需提供外，额外放一份在密封完好的投标文件外面，投标时用于核对身份】。
（3）递交人的身份证原件。
递交人与授权委托书或者法人证明文件身份等不一致的、逾期送达的、未送达指定地点的或者未按要求提供上述资料的采购人不予受理。
3、投标地点：宜昌市中心人民医院招标办（中心医院9号楼3楼310室）（工作日上午8:00～12:00、下午14:30～17:30受理投标工作，节假日除外）。
4、开标地点：宜昌市中心人民医院招标办。
四、发布公告媒介
本次公告仅在宜昌市中心人民医院官网（https://www.yczxyy.com/）上发布，信息以本网站发布为准。
五、联系方式
采 购 人：宜昌市中心人民医院
地  址：宜昌市夷陵大道 183 号
联 系 人：张老师/高老师
联系电话：0717-6483506 /0717-6227301







宜昌市中心人民医院
采购文件
一、采购内容
1、项目编号：YCZXYYZB-2025-A3039
2、项目名称：伍家院区放射科阅片室会议室采购会议室设备
3、项目预算：2.6万元，超过此价格为无效投标。投标人进行一次报价，资格性和符合性审查合格后，以最低价确定产品供应商及供应价格。投标人报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用。
二、项目资格要求
1、投标人应具备合法有效的工商营业执照，具备独立法人资格。
2、通过“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、本项目不接受联合体参加投标，投标人中标后不允许分包。
三、采购需求
3.1项目概况
放射科融合在即，为了促进科室同质化管理、同质化教学，伍家院区拟在门诊楼10楼现有工作用房情况下改造一个30-40人会议室，具备具备科室会议，教学、党建活动及学术交流等功能，需采购相应会议设别
3.2项目清单、技术、服务要求：




	序号
	设备名称
	型号
	参数
	数量
	单位

	1
	会议一体机
	LTU98-HY
	基本参数：
"面板 屏幕尺寸 98""、背光类型 D-LED、分辨率 3840*2160、亮度 350cd/m²、屏对比度 5000:1、响应时间 6ms、像素点距 0.4298 mm x 0.4298 mm、帧频 60 Hz、视角 178°(H) / 178°(V)、色彩饱和度(x% NTSC) 72 %、可视面积 2158.8(横)×1215(竖) mm、色彩度 1.07B(8bit)、寿命 50,000 hrs、方案 芯片 9679
系统属性 系统版本 Android 14.0
 CPU 架构 A73*4、CPU 工作主频 1.5 GHz、CPU 核心数 4核、GPU Mail- G52 MP2、内部缓存容量（RAM） 4 GB DDR4、内部存储容量（ROM） 32 GB Standard、电源参数 电源 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz  3.5A、待机功耗 ≦0.5W、OPS 电源 18V(DC)/6.5A= 117W
二、功能
伴音功率 8Ω/10W*2电源开关 *1、内置摄像头模块 无 、内置麦克风模块 无   、系统兼容Windows7/10、安卓输入输出接口 RJ45 *1、LINE OUT(MINI) *1、MIC IN *1、Touch USB *2（前置1路 板载1路)、HDMI  IN  *3（前置1路 板载2路)、USB 2.0 *4（前置3路USB双通道识别，板载1路安卓USB)、RS232 *1、TYPE C *1（板载1路)、OPTICAL OUT *1、RJ45 *1
三、触摸书写系统
1、产品概述：高精度的红外触摸框，通过插值算法的分辨率可高达 32768×32768；支持即插即用；安卓和windows系统下均支持二十点触控
2、主要规格参数：触摸参数 触摸规格 红外触摸框玻璃规格 4mm 钢化玻璃响应速度 ≤8ms触摸精度 90%中心区域精准度±1mm，10%边缘区域精准度±3mm
触摸参数 触摸直径 ≥3mm输入方式 手指或专用笔理论点击次数 无限次接口类型 USB 2.0 全速工作电压 4.75～5.25V功耗 ≤2 W"
	1
	台

	2
	OPS
	ELSKY OPS8000
	主机尺寸 180mm*195mm*42mm
主板尺寸 170mm*190mm*18mm
CPU 集成英特尔Kaby Lake R第八代CPU
芯片组 集成在CPU的单芯片
电源 1*DC_IN
1*ATX（4Pin） DC头内直径为2.5MM，支持12V/19V供电
主板满载功耗约35W；建议用12V5A或以上电源
内存 1*DIMM插槽 NB-DDR4内存，支持2133/2400MHZ内存，最大支持16G
显示功能 显卡 集成英特尔超高清显卡 620
支持单显、双显/三显复制、双显/三显扩展，DOS下单显
 1*VGA DB15接口 支持最高分辨率1920*1200@60HZ
 1*VGA_OUT插针 支持最高分辨率1920*1200@60HZ               （12Pin，1*12Pin，2.0mm）
 1*HDMI 1.4接口 支持4K分辨率4096/3840*2160@24/30Hz
 1*JHDMI插针 支持4K分辨率4096/3840x2160@24/30Hz        （16Pin，2*8Pin，2.0mm）
 1*LVDS插针 支持分辨率1920*1080@60HZ                    （30Pin，2*15Pin，2.0mm）
 1*LVDS_PWR插针 LVDS电压控制插针                                 （6Pin，2*3Pin，2.0mm）
 1*INVERT插针 LVDS背光控制插针                                 （6Pin，1*6Pin，2.0mm）
网络功能 1*LAN RTL8111H千兆网卡芯片，支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。
 1*Mini-PCIE接口 支持WIFI/3G/4G/蓝牙等
 1*SIM卡槽 支持SIM卡，用3G/4G时需要SIM卡
USB功能 4*USB3.0接口 后置标准USB3.0接口
 2*USB2.0接口 后置标准USB2.0接口
硬盘功能 1*SATA2 2.5寸硬盘位，支持2.5寸SSD盘/机械硬盘
 1*SATA1 标准SATA硬盘接口，支持SATA3.0
 1*SATA_PWR插针 硬盘供电插针，可取电5V、12V。                   （4Pin，1*4Pin，2.0mm）
 1*M.2 接口 支持M.2 2242/2260 SSD，默认SATA协议，可改NVME（PCIE）协议
声音功能 集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器，6声道高保真音频控制器
 1*LIN_OUT接口 支持音频输出
 1*MIC_IN接口 支持麦克风输入
 1*F_AUDIO插针 标准音频插针                                      （9Pin，2*5Pin，2.54mm）
开关功能 1*PWR_SW1按钮 开关按钮
 1*RST_BTN按钮 重启按钮
 1*F_PANEL插针 开关、电源灯、硬盘灯、重启插针                    （9Pin，2*5Pin，2.54mm）
其他I/O 1*COM1插针 串口，支持RS232/RS422/RS485可选              （9Pin，2*5Pin，2.54mm）                                  
 1*JPCOM1插针 控制COM1第9脚电压 0V/5V/12V可选             （6Pin，2*3Pin，2.0mm）
 1*CMOS_SW 按钮 主板清零、放电按钮
 1*AUTO_SW插针 通电开机设置跳帽                                   （3Pin，1*3Pin，2.0mm）
 1*一键还原按钮 支持硬件一键还原
 2*FAN插针 系统风扇插针                                     （3Pin，1*3Pin，2.54mm）
 1*J_GPIO插针 GPIO控制插针                                   （10Pin，2*5Pin，2.0mm）
运行环境 工作温度：-20℃~60℃；      工作湿度：5%~95%相对湿度，无冷凝
BIOS AMI BIOS，支持上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别
Watch Dog 看门狗编程，支持硬件复位功能（256级，0~255秒）
操作系统 支持Windows 10 64位、Linux等
	1
	台

	3
	无线麦克风
	NT-22U
	功能特点：
1、针对会议室、培训室等固定安装场所开发设计的高稳定机型；
2、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态；
3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
4、采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便；
5、独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用；
6、话筒可互换使用，通用性强，全金属电镀管体，坚固，抗摔，耐磨；
产品规格：
1、频率范围：610MHz-670MHz；
2、信道数目: 200个；
3、信道间隔: 300KHZ；
4、音频动态范围：≥106db；
5、最大偏移：±120KHz；
6、音频频率响应：100HZ-18KHZ(±2db)；
7、综合信噪比：>90db；
8、综合失真：≤0.5%；
9、天线接入：BNC/50Ω；
10、灵敏度：<-108dbm@12db SINAD；
11、THD：≤0.5%；
12、最大输出电平：-13dbV；
13、供电方式：直流12V 160mA输入；
发射机：
1、输出功率：+12mW；
2、THD：≤0.3%；
3、音频动态范围：≥100db；
4、音频频率响应：40HZ-16KHZ(±2db)；
5、最大频偏：280KHz；
6、杂散辐射：-60dbC；
7、工作电流：130mA；
	1
	台

	4
	功率放大器
	AV300
	功能特点：
1、全新设计的面板，款式新颖，按键和旋扭按照使用习惯排列，更具视觉吸引力；
2、DSP前级处理器+D类数字开关电源功放；
3、支持DSP调节：啸叫抑制、移频处理、噪声门设置，压限调节、均衡调节；
4、内置特强反馈抑制模块，彻底解决啸叫问题，啸叫无处可逃
5、效果、音乐、人声都独立配置10段参量均衡调节；
6、3种效果模式：会议、小厅、中厅，实现一键切换，出色的演讲效果可供选择,通过精密DSP处理器,使混响效果调节更准确,更满意；
7、高品质主板，专为发烧而生，选用优质电容，高级电阻，并用于科学的布局，让主机长时间工作稳定顺畅
8、配置带5.0蓝牙与USB播放器接口，可播放音乐；
9、提供两路话筒输入、2路线路输入、同轴输入，方便工程使用；
10、SUB超低音输出接口、左右主输出接口、中置输出接口；
11、内置麦克风自动静噪电路与反馈拟制电路；
12、双混响、残响、阻尼、预延时等功能使歌声更加丰富自然；
13、专业级全电子音量控制，音乐音量、话筒音量、效果音量调节；
14、完善的过热，短路、直流等扬声器保护功能；
15、配置温控冷却风扇加强本机的散热，满足长时间工作；
16、搭配专业麦克风，整体效果调校，真正做到开机即使用；
17、中文面板，操作简易，真正的一步开始会议；
18、电源开关带灯指示按键，直观显示开关状态；
产品规格：   
1、立体声功率：2*300W /8Ω、2*450W/4Ω；
2、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；
3、总谐波失真：0.5%；
4、信噪比 ： 90dB；
5、输入灵敏度：音乐250mv/话筒30mv；  
6、输入阻抗(不平衡/平衡)：22KΩ；
7、输入接口：RCA*2、6.35*2、同轴*1
8、输出接口：RCA*4
9、功放接线柱输出接口*4
10、外部尺寸（L×W×H）：484×210×44mm；
11、净重：2.76KG；
	1
	台

	5
	专业音箱
	V-43
	功能特点：
1、采用12mm高密度中纤板材打造的木质箱体结构；
2、还原高保真清晰有力的喇叭原声；
3、内置四个全频喇叭单元组成阵列，不同角度组合，抵消相互之间的干涉；
4、金属网设计，能有效防尘腐化，增加使用寿命；
5、箱体表面采用喷漆油性处理；
6、设计用于中小型视频会议室、会议中心、阶梯教室等语言类扩声系统；
产品规格：
1、单元组成：LF3"x 4；
2、标称阻抗: 8Ω；
3、额定功率: 120W；
4、频率响应(-10 dB):100Hz---20KHz；
5、辐射角度(-6 dB): H x V 90°x 70°；
6、灵敏度: 90dB/1w/1m；
7、最大声压级:110dB；
8、连接插座:2位接线端子；
9、音箱尺寸：宽106*高380*深135mm；
10、安装方式：吊挂或者壁挂；
11、净重:4.2KG；
	2
	只

	6
	壁挂架
	定制
	壁装一体机支架
	1
	套

	7
	售后服务
	定制
	所有设备提供免费安装调试服务、3年原厂质保，在保期内提供免费维修服务
	1
	套



四、资格性审查和符合性审查

	审查内容
	评审因素

	资格性审查
	营业执照
	具有合法有效的营业执照

	
	信用记录
	参加本次投标活动期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录（提供网站截图并加盖供应商公章）。

	
	XX
	XX

	
	联合体
	本项目不接受联合体投标

	符合性审查
	投标人名称
	与营业执照等其他证件一致

	
	投标文件签署
	按要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人签章

	
	法人或授权代表资格
	具有法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书

	
	投标报价
	投标报价唯一；投标报价未超过预算金额或者最高限价；投标报价合理

	
	采购需求
	符合采购文件要求

	
	其他要求
	符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性内容的


五、投标人须提交的资料（所有资料需加盖公章，不按要求提供资料为废标）：
1、提供合法有效的企业法人营业执照复印件。
2、提供法人授权委托书，法人和委托代理人身份证复印件附后。投标人与法人身份一致的，提供法定代表人资格证明文件，法人身份证复印件附后（递交响应文件时需另外提供一份用于审查投标人身份，与密封的投标文件单独分开提供）。
3、投标报价表。
4、提供“信用中国” 网站或者中国政府采购网等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网站截图加盖公章。
5、投标人认为需要提供的其他资料。
6、投标人应当编制响应文件正本一份，与正本一致副本一份，必须进行胶装。响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效文件。上述投标资料需装入档案袋，密封盖章。
[bookmark: _Toc510521050]注：投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则其投标可能被拒绝。如投标人只对部分要求作出响应或书写不清，给评标造成困难的，责任由投标方承担。

[bookmark: _Toc456291260][bookmark: _Toc456291165][bookmark: _Toc456291280][bookmark: _Toc456291479][bookmark: _Toc462487372][bookmark: _Toc456291354][bookmark: _Toc456291537]响应文件封皮




响应文件








项目编号：__________________________
项目名称：__________________________
供应商名称：________________（签章）
日    期：        年      月      日



响应函
致：宜昌市中心人民医院
依据贵方 （              项目）采购的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述响应文件。  
1．我方郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。
2．我们接受采购文件和响应文件的所有的条款和规定。
3．本响应文件的有效期为从截止时间起计算的九十天，在此期间，采购文件和响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，采购文件和响应文件在此期间之后将继续保持有效。
4. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
                        
供应商名称（公章）：                      
地址：                 邮编：                 
电话：                 传真：                 
法人代表或授权委托人（签字或印章）：            
日期：      年    月    日





法定代表人资格证明书

单位名称：										

单位性质：										

地    址：		  			       				

成立时间：    　　　　 年              月              日

经营期限：	                                          

姓    名：         性别：     年龄：       职务：	  	　 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
	附法人身份证扫描件：



投标人：         （盖公章）     

日   期：       年     月     日
法定代表人授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系                        
（投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的       （姓名）为我的委托代理人，以本公司的名义参加                             项目投标，授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委托权，特此委托。

投标人单位名称（盖章）：                              
法定代表人（签字或盖章）：                            
委托代理人（签字）：       性别：       年龄：       
身份证号码：                 职务：               
授权委托日期：      年    月    日  

	附法人身份证扫描件：




被委托代理人身份证扫描件：



